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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

gemiR Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr.:

Zertifizierstelle der
Notifizierten Stelle:

Bescheinigungsinhaber:

Hersteller des Priifmusters:

(Hersteller Serienfertigung —
siehe Anlage)

Produkt:

Typ:
Richtlinie:

Priifgrundlage:

Priifbericht:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

Giiltigkeitsdatum:

EU-OG 232

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Miinchen — Deutschland

Kennnummer 0036

SLC - SCHLOSSER LUEZAR & CVR S.L.
Pol. Malpica, C/ F, Grupo Quejido, nave 7
50016 Zaragoza — Spanien

LUEZAR-ECO, S.L.
Pol. Malpica C/ F, Grupo Quejido, nave 69
50016 Zaragoza — Spanien

Geschwindigkeitsbegrenzer, geschwindigkeitsde-
tektierendes und auslésendes Element als Teil
der Schutzeinrichtung fur den aufwértsfahrenden
Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und auslé-
sendes Element gegen unbeabsichtigte Bewe-
gung des Fahrkorbes

SLCLF18 __
2014/33/EU

EN 81-20:2014
EN 81-50:2014
EN 81-1:1998+A3:2009
EN 81-2:1998+A3:2009

EU-OG 232 vom 01.03.2016

Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesent-
lichen Gesundheitsschutz- und Sicherheits-
anforderungen der o.g. Richtlinie, sofern die An-
forderungen des Anhangs zu diesem Zertifikat
eingehalten sind.

01.03.2016
ab 20.04.2016
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1.2

1.3

Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-OG 232 vom 01.03.2016

Industrie Service

Anwendungsbereich

Allgemein
Antriebsart Stehender Zahnriemen
auf Zahnscheibe am Fahrkorb wirkend
Typ RPU 8 M10
Abmessung
Breite x Hohe 10,0 x 5,4 mm
Zahnhohe 3,2 mm
Zahnabstand 8,0 mm
Bruchkraft 5415 N
Maximal zuldssige Gurtgesamtlange (berechneter Wert) 160 m
Zahnscheibe
Werkstoff Polyamid (PAG)
Durchmesser 180 mm
Zulassiges Spanngewicht 14 — 16 kg

(Die Spannkraft bezieht sich nur auf den Betrieb und hat keinen Bezug zu Punkt 1.1.5)

Zugkraft im Zahnriemen nach dem Ansprechen 450 - 500 N
(s. hierzu Hinweis 3.3)

Anordnung Schachtgrube, Schachtkopf oder an der Fihrungsschiene

Zulassiger Einsatz

Der Geschwindigkeitsbegrenzer darf nur im Zusammenwirken mit Sperrfangvorrichtungen,
Bremsfangvorrichtung oder Bremsfangvorrichtung als aufwartswirkende Bremseinrichtung sowie
mit kombinierten Systemen (Bremsfangvorrichtung in Aufwarts- und Sperrfangvorrichtung in Ab-
wartsrichtung) gemaf Herstellerangaben eingesetzt werden.

Einziehen der Fangvorrichtung in beiden Drehrichtungen zulassig.

Das Sicherheitsbauteil kann folgende drei Sicherheitsfunktionen erfillen (1.2, 1.3 und 1.4)

Verwendung als Geschwindigkeitsbegrenzer - Zuldssige Geschwindigkeiten

Zulassige Auslosegeschwindigkeit 0,43 - 3,27 m/s
Zulassige Nenngeschwindigkeit <2,84 m/s

Verwendung als ein Element der Schutzeinrichtung fiir den aufwértsfahrenden Fahrkorb
gegen Ubergeschwindigkeit

Der Geschwindigkeitsbegrenzer kann als ein Element der Schutzeinrichtung fir den aufwartsfah-
renden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit verwendet werden. Die Uberwachung der Ge-
schwindigkeit in Aufwartsrichtung kann durch den Geschwindigkeitsbegrenzer selbst und das
Auslosen (Einrliicken) einer Bremseinrichtung Uber dessen elektrische Sicherheitseinrichtung
oder mechanisch Uber den Einzug einer Bremsfangvorrichtung bewirkt werden.
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1.4 Verwendung als ein Element der Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegung des
Fahrkorbes aus der Haltestelle mittels angebauter Absinkverhinderung

Einsatz ohne Detektion (Aktivierung in jeder Haltestelle)

1.41 Auslésegeschwindigkeit und Reaktionswege
Maximal maéglicher Reaktionsweg* 143,0 mm
Theoretische Auslésegeschwindigkeit bei Erdbeschleunigung 1,67 m/s
*Reaktionsweg: ist der maximal zuriicklegbare Weg der Aufzugsanlage aus der Halltestelle, nach dem

Einriicken der Blockierungseinrichtung, bedingt durch den Ansprechverzug und / oder weitere Verlustwege am Ge-
schwindigkeitsbegrenzer bis Beginn Aufbau der Einzugskraft

1.4.2 Zugeordnete Ausfithrungsmerkmale

Ruckhaltemagnet
Betriebsspannung 24 —190 V DC oder 230 V AC
Einschaltdauer 75-100 %

Bedingungen

2.1 Vorgenanntes Sicherheitsbauteil mit Absinkverhinderung stellt nur ein Teil der Schutzeinrichtung fur
den aufwartsfahrenden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und Schutz gegen unbeabsichtigte
Bewegung des Fahrkorbes dar. Erst in Kombination mit einem bremsenden bzw. detektierenden
Bauteil nach Norm, welche einer eigenen Baumusterprifung unterzogen sein missen, kann das
entstandene System die Vorgaben an eine Schutzeinrichtung erfullen.

2.2 Die eingestellte Auslésegeschwindigkeit und der Sicherheitsschalter sind gegen unbefugtes Verstel-
len zu plombieren (Sicherheitsschalter z. B. durch Farbversiegelung der Befestigungsschrauben).

2.3 Die Einrtickkraft muss am Betriebsort geprift werden kénnen.

2.4 Die Aktivierung des Sicherheitsbauteiles nach 1.4 erfolgt durch Unterbrechung der Stromzufuhr zur

Magnetspule der Blockiereinheit. Nach dem Auslésen der Sicherheitseinrichtung (Vorgang nicht me-
chanisch zwangslaufig, sondern elektrisch bzw. elektromagnetisch) muss dieses mechanische Ein-
ricken sicher gewahrleistet sein. Es ist deshalb erforderlich, dass automatisiert bei jedem Halt die
Vorrichtung zum Einrticken gebracht und dabei die Bewegung der Blockiereinheit Uberprift wird.
Dies kann beispielhaft durch Mikro- oder Naherungsschalter erfolgen. Wird ein Fehler erkannt muss
ein nachstes betriebsmafiges Anfahren des Aufzuges verhindert werden.

2.5 Die Aktivierung des Sicherheitsbauteiles nach 1.4 erfolgt mit jedem betrieblichen Halt der Aufzugs-
anlage in der Form, dass die Aktivierung mit Stillstand des Fahrkorbes eingeleitet ist.

2.6 Der Montagebetrieb (Aufzugsanlage) hat zur Erflllung der Gesamtkonzepte Schutzeinrichtungen fur
die Aufzugsanlage(n) eine Prifanleitung zu erstellen, der Aufzugsdokumentation beizufiigen und
eventuell notwendige Hilfsmittel oder Messgerate, die eine gefahrlose Prifung (z. B. bei geschlosse-
nen Schachttiiren) erlauben, bereit zu halten.

2.7 Durch geeignete technische Malktnahmen muss unter allen Bedingungen eine schnelle und gefahrlo-
se Personenbefreiung moglich sein, welche in der aufzugsbegleitenden Betriebsanleitung zu doku-
mentieren ist.

2.8 Zur ldentifizierung und Information Uber die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung
des gepruften und zugelassenen Baumusters ist der EU-Baumusterprifbescheinigung und deren
Anhang, die Identifikationszeichnung mit Nr. PG.LF18CD.00E mit Prifvermerk vom 01.03.2016 bei-
zufiigen.

29 Die EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehdrigen Anhang und der
Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Anga-
ben des Herstellers / Bevollmachtigten aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

Seite 2 von 3



3.2

3.3

3.4

Hinweise

Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung

Nr. EU-OG 232 vom 01.03.2016
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In einer Betrachtung Uber die Gesamtsysteme (Schutzeinrichtungen) ist der Zeitbedarf und Auswir-
kung fir den Aufbau der Einzugskraft, deren Streuung und Anderung Uber der Zeit, eventuell entste-
hende Wege und / oder Zeitverzug durch Umlenkungen einzubinden.

Mégliche zusatzliche Ausristungen auch in Kombination:

»  Variante nur in Abwartsrichtung wirkend méglich. Die Drehrichtung zum Einziehen der Fangvor-
richtung ist dann am Geschwindigkeitsbegrenzer zu kennzeichnen

» Ausfihrung in schmaler und breiter Variante, mit und ohne Vorabschaltung einschlielich elekt-
rischer Ruckstellung, Absinkschutz und Fernauslésung maglich.

Die von der Rutschkupplung erzeugte Kraft wird im Herstellerwerk eingestellt und ist am Betriebsort

nicht verstellbar.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung wurde in Anlehnung und / oder auf Basis folgender harmo-
nisierter Norm(en) erstellt:

EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.4, F.7 und F.8

EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.4 und F.8

EN 81-20:2014 (D), Punkte 5.6.2.2.1.7, 5.6.6.11 und 5.6.7.13
EN 81-50:2014 (D), Punkt 5.4, 5.7 und 5.8

Bei Anderungen bzw. Erganzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumusterprufbescheinigung notwendig.
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Anlage zur EG-Baumusterpriufbescheinigung
Nr. EU-OG 232 vom 01.03.2016

Hersteller Serienfertigung — Produktionsstandorte (Stand: 01.03.2016):
Firma LUEZAR-ECO, S.L.
Adresse Pol. Malpica C/ F, Grupo Quejido, nave 69

50016 Zaragoza — Spanien

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Antrag der Firma Schlosser, Luezar & CVR, S.L. (S.L.C.) vom 24.02.2016

Industrie Service
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